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В документе используются специальные термины и выражения. Для полного пони-
мания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознакомиться с глосса-
рием «TSS0011_Словарь терминов». 

Настоящий документ описывает подключение сети контроллеров марки TSS к Серверу 
СКУД посредством модуля согласования интерфейсов BIT-4.3 СОМ (RS485 - RS232) через 
USB порт с помощью имеющихся на рынке конверторов интерфейса RS232 - USB. 

Такое подключение не рекомендуется разработчиком оборудования СКУД ТСС и допус-
кается только как вынужденная и временная мера1.  

Штатное подключение при наличии на ПК Сервера СКУД USB портов выполнятеся 
через интерфейсный модуль BIT-4.3 USB. Только в этом случае разработчик гаранти-
рует корректную работу СКУД. 

Информацию о подключении оборудования смотрите в документе «TSS1108_Инструкция 
по монтажу и подключению оборудования СКУД TSS-2000». Процесс конфигурирования 
СКУД описан в документе «TSS0204_Конфигуратор». 

1. Порядок работы 
Поскольку необходимость использования переходных устройств возникает, как правило,  

при переносе ядра СКУД на новый сервер, в котором отстутствует сом-порт, то рекоменду-
ется предварительно, до установки СКУД, протестировать соединение с контроллерами дос-
тупа. 

Для этого следует: 
1. Приобрести преобразователь из списка (Приложение 1 
2. Таблица 1 Список протестированных преобразовате-

лей интерфейсов RS232-USB для подключения обору-
дование СКУД марки ТСС). 

3. Подключить BIT-4.3 СОМ к USB  порту ПК через пре-
образователь. 

4. Если устройство автоматически не определится Win-
dows, установить соответствующие драйвера. 

5. Итогом подключения обрудования через преобразова-
тель становится создание в Windows виртуального 
сом-порта. 

6. В Диспетчере устройств (Рисунок 1) определить но-
мер образовавшегося СОМ-порта. 

7. Выпонить указания раздела «Настройка СОМ порта». 
8. Скопировать на ПК папку TestCont (либо со старого Сервера, либо с дистрибутивного 

диска). 
9. Стартовать программу NewTest.exe. 
10. Выполнить определение каналов и поиск контроллероа (см. документ 

TSS0101_Тестирование контроллеров, Раздел 5). 
11. Критерием пригодности приобретенного переходника будет (смотрите Рисунок 2): 

 Наличие в списке найденных всех контроллеров СКУД на данном канале. 
 Корректная работа всех контроллеров в комплексном режиме (приход событий, 

отстутствие ошибок). 

                                                      
1 Например, при замене Сервера системы. 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 



 

 4 

2. Настройка СОМ порта 
Перед подключением контроллеров через USB, необходимо выполнить следующие на-

стройки виртуаьного сом-порта. 

Установить соответствующий драйвер2. При этом создаться виртуальный сом-порт. 
1. Зайти в диспетчер устройств, найти нужный сом-порт, открыть его Свойства. Далее, 

на закладке Параметры порта нажать клавишу Дополнительно и, при необходимо-
сти, изменить параметры:  

 Буфер приёма (Байты) - 128,  
 Буфер передачи (Байты) - 128,  
 Время ожидания (мсек) – минимальное значение, например, 1). 

 
  

                                                      
2 Для USB модели интерфейсного модуля Bit 4.3 это драйвер с дистрибутивного диска TSSProfi. Для произ-

вольного переходника USB-Com – это прилагаемый к нему драйвер.  
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3. Приложение 1 

Таблица 1 Список протестированных преобразователей интерфейсов RS232-USB для под-
ключения оборудование СКУД марки ТСС  

Фирма Чипсет Изделие на 
россий-

ском рынке 

Драйвер Ссылка 

Future Technolo-
gy Devices Inter-
national Limited 

FT232R  USB Serial 
Port 

http://www.ftdichip.com/Products
/FT232R.htm 

 

PROLIFIC 
PUBLISHING, 
INC 

PL-2303 

 
 Prolific 

USB 

http://www.prolific.com.tw/eng/P
roducts.asp?ID=88 

 

Silicon Laborato-
ries 

CP2102 Master KIT 
BA 8050 

Silicon 
LabsUSB to 
UART 
Bridge 

http://www.silabs.com/products/in
ter-
face/usbtouart/Pages/default.aspx 

Gembird Europe 
BV 

UAS – 
111/112  

 Prolific 
USB 

http://www.gmb.nl/default.aspx?r
ef=UAS111&op=products&op2=i
tem&id=1326 

 

ORIENT USS-
111 

 

 Prolific 
PL2303H
XD 
(PL2303
TA) 

 Prolific 
USB 

https://orientrus.ru/shop/adapter/C
ON_USB_TO_SERIAL_USS-
111N/761 

https://www.prolific.com.tw/US/S
howProduct.aspx?p_id=416&pcid
=41 

U232-P9 

 

Prolific  Prolific 
USB 

 

 


